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上海群力紧固件制造有限公司增加热处理流水线

环保措施落实情况报告

一、项目概况

1、项目名称和性质

●项目名称：年产 900 吨紧固件热处理设备项目

●项目建设地点：上海市金山区亭卫公路 3666 号

●项目建设单位：上海群力紧固件制造有限公司（国内合资）

●项目建设性质：改扩建项目

●项目占地面积：750 平米

2、环评文件审批

2017 年 3 月由钦覃（上海）环境工程有限公司 单位编制环境影响评价文

件，2017 年 5 月由上海金山区环境保护局审批（审批意见文件号金环许

【2017】185 号）。

3、施工期环保措施落实情况

项目建设期限：2016 年 8 月-2016 年 12 月

设计单位：上海群力紧固件制造有限公司

施工单位：上海群力紧固件制造有限公司

工程基本情况：热处理车间厂房长约 50 米，宽度 15 米，高度 12 米，单层，

框架结构，建筑采用门式框架钢结构，采用独立基础，屋面双层轻钢彩面

压型板，厂房围护墙 1.5 米以下采用砖墙，1.5 米以上采用单层压型彩板，

窗户为半封闭式塑钢窗，墙面设有高位采光窗，车间大门采用轻钢平开门。

设备基本情况：淬火炉 UBE-400，回火炉，清洗炉，等温炉组成，设备制造

厂家为盐城丰东热处理有限公司。
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项目组成一览表

工程 设备名称 设备内容

设备

淬火生产炉 淬火工艺

回火生产炉 回火工艺

清洗炉 清洗产品工艺

等温炉 产品降温工艺

公用设施
供水 接入公司自来水管

供电 公司原变压站供

环保

废气处理
排设排气管道，通过通风机将烟气

排出

废水处理

设立冷却水循环使用水池，通过水

泵及过滤器循环利用水，定期清洗

过滤网。

固体废物 固废统一收集，放置。

储运 甲醇，淬火油，丙酮 铁桶装，隔离存放

实际选址地址：

上海群力紧固件制造有限公司厂区内，5车间南，建筑面积 750 平米。

施工期间环境保护措施落实情况：

施工期间成立项目领导小组，负责对施工期间的环境进行监督，严格执行环

保条例里的相关规定，根据施工现场的实际情况，选址合适场地，对在施工中所

产生的废土废料实行集中堆放，并联系有资质的处理公司（与我司签约）及时进

行清运。施工期间公司要求在场的作业人员必须配备专用的劳保用品，并定时对

施工现场进行洒水作业，对现场的施工材料（水泥，沙子等）予以遮盖，减小扬

尘对空气的污染。施工中采取白天作业，优化工艺，选址优良设备等来降低噪声

污染。

整个施工期间环保措施落实有力，相关工作符合环保要求。
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4 项目主要内容

●项目总投资为 200万元，其中环保投资为 10万元，

●主要产品为紧固件，设计能力为年产 900 吨紧固件热处理设备项目

其主要作用是通过对紧固件进行淬火，回火，渗碳等多种热处理工艺来改

善紧固件的质量。

●主要原辅料消耗

序号 名称 单位 消耗量

1 甲醇 吨/年 10.2

2 丙烷 瓶/年 121

3 氮气 瓶/年 247

4 淬火油 桶/年 9

5 添加剂 瓶/年 20

6 电 度/年 5000

7 水 立方/年 200

●设备工艺流程

本项目的热处理工艺流程主要有： 淬火 清洗 回火 风冷，下面分别简

述生产工艺流程

该工艺为最终热处理，其目的是提高钢的强度，硬度，耐磨性与抗疲劳性能，
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淬火回火是将物料加入以电热，甲醇为保护气的加热炉中，加热温度达到

830~930度之间后，经过油淬火后至清洗炉，经过清洗液进行清洗，清洗后的水

经过油水分离后可以循环使用，废油收集后可以出售。

●主要生产设备组成

序号 设备名称 单位 型号 环评数量 实际数量 备注

1 回火炉 BTF-400 1 1

2 淬火炉 UBE-400 1 1

3 清洗炉 VCM-400 1 1

4 风冷炉 FRL-400 1 1

5 行车 LDT 1 1

●配套的环保设施

序号 设备名称 单位 型号 环评数量 实际数量 备注

1 通风机 1 1

2 排气管道 1 1

3 水泵 1 1

4 水池 1 1

二、环境保护措施概况

污染物排放及治理措施

1、废水

●废水排放情况

本项目无新增生活污水排放，也无生产废水产生。

2、废气

●甲醇燃烧废气

主要来自以甲醇为燃料，外部火帘以丙烷为燃料，燃烧充分，产生的废气为

CO2和水蒸气。通过集气罩收集后通过排气管屋顶排放。

本项目甲醇年用量 10.2T

本项目丙烷年用量 121瓶

●淬火油挥发烟气

本项目淬火所用的淬火油储存在密封在淬火油槽中，淬火油本身不易挥发，

设备运行时整体密封，淬火炉内部设有油雾收集管道和冷凝回流装置，挥发的油
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雾通过该设备收集后回流到油槽中，油雾不外排，所以本项目无油雾排放。

3、噪声

●本项目主要噪声源为燃烧器、小型风机、水泵等生产设备及配套设备。本

项目选用低噪声设备 对产生噪声的设备配套消声器、安装减震垫、隔声罩等

且设备全部安装在厂房内。

噪声源 数量 噪声值 dB(A) 位置

淬火炉 1 65

热处理车间清洗炉 1 65

回火炉 1 60

风冷炉 1 75

废气收集配套风机 1 75 热处理车间

水泵 1 40

4、固体废弃物，

●本项目无新增员工，无生活垃圾产生

本项目所使用甲醇，淬火油，清洗剂等空桶及氮气，丙烷等空瓶有各自的生

产（销售）公司统一回收做周转使用，不作为固废物处理，相关空桶空瓶集中存

放并用标识注明。

生产过程产生的固体废物主要是产品废品，废淬火油，废清洗剂。

产品废品全部外售综合利用。

废淬火油，废清洗剂。每年约 0.9t。集中存放后委托“上海绿邹环保工

程有限公司”处置。

5、环境管理

●公司成立以总经理为领导的，各部门经理为成员的环境保护组环境保护

组，其主要职责是发挥管理职能，认真贯彻执行国家及地方政府的环保

方针、政策和法规;制定公司的环保规划和目标及全年工作计划;负责全

公司环保监督和管理工作，组织技术培训和推广环境保护先进技术，并

及时上报有关环保报表。

三、信息公开情况

●我司已按照环保部《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》，将建设项

http://www.xuexila.com/fanwen/gongzuojihua/
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目开工前的信息、施工过程中的信息、建成后的信息主动向社会公开，同时

公布在本公司官网上，并提供相关证明材料。欢迎社会各界监督，提供建议

意见。

四、存在问题和整改措施。

●存在问题：项目未进行定时的例行监测，危废存放区设置不合理。

整改措施：加强环境管理落实企业例行监测。危废的存放地，警示牌等更

进一步予以完善。

整改责任人：以上整改措施有热处理车间经理作为第一责任人负责相关完善

工作。

建设单位（公章）：上海群力紧固件制造有限公司

日期： 2017-5-25


