银杏内酯的分离纯化
 (
银杏内酯
B
的结构式
)银杏内酯化合物属于萜类化合物，由倍半萜内酯和二萜内酯组成，是银杏叶中一类重要的活性成分。银杏内酯分子具有独特的十二碳骨架结构，嵌有一个叔丁基和六个五元环 ，包括一个螺壬烷 ，一个四氢呋喃环和三个内酯环。银杏内酯目前被认为是最有临床应用前景的天然血小板活化因子（PAF）受体拮抗剂，其拮抗作用活性与化学结构密切相关。PAF是血小板和多种炎症组织分泌产生的一种内源性磷脂，是迄今发现的最有效的血小板聚集诱导剂，它与许多疾病的产生、发展密切相关。其中，银杏内酯B的活性生理活性最强，可在临床上用于治疗血栓、急性胰腺炎和心血管疾病。
 (
银杏内酯
K
的结构式
)纳微科技经过研究，开发了银杏内酯中“银杏内酯B”和“银杏内酯K”精提工艺。通过硅胶基质填料一步法将银杏内酯B从95.0%（HPLC）提纯至99.0%，回收率78.0%；一步另一款硅胶基质填料使得粗品90.0%银杏内酯K提高至95.0%，回收率约70.0%。
· 银杏内酯B的分离纯化：

 (
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· 银杏内酯K的分离纯化：
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 (
填料性能
)
	填料名称
	基质
	pH
	最大耐压
	贮存
	柱管选择

	硅胶基质填料
	Silica
	2-8
	4MPa
	干粉
	不锈钢柱，玻璃柱

	硅胶基质填料
	Silica
	2-9
	10MPa
	干粉
	不锈钢柱，DAC




银杏内酯B和银杏内酯K纯化用填料的性能如下所示：

 (
其他应用
)


 该两款填料除了用于银杏内酯B和银杏内酯K纯化外，还可用于其他天然提取物、抗生素、半合成药物等，具体可见下表：
	填料                          
	粗品名称
	粗品纯度
	目标产物
	目标纯度
	分析方法

	硅胶基质填料
	——
	——
	——
	——
	——

	
	胸腺法新
	80.0%
	胸腺法新
	99.0%
	HPLC

	
	胸腺法新类似物
	80.0%
	胸腺法新类似物
	99.0%
	HPLC
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